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® Profile (szyny) rolety rzymskiej oraz caty osprzet nie wymaga konserwaciji.

B W razie potrzeby caly system (profil rolety, mechanizm fancuszkowy, bebenki
zwijajgce sznurki prowadzace) moze ostac doktadnie odkurzony.

B Poprzez zastosowanie wyselekcjonowanych tkanin w naszych roletach rzymskich,
kazda z nich nadaje sie do prania. Nalezy jednak bezwzglednie przestrzegac
ponizszych zalecen dotyczacych prania.

Zdejmowanie i zakladanie tkaniny rolety rzymskiej

O rozwiazaé supetki na koncdwkach sznurka na plastikowych kéteczkach na dole rolety,

® odczepi¢ gore tkaniny od szyny (mocowanie na tasmie z rzepem),

© ewentualnie (w zaleznosci od modelu rolety) wyjac¢ z tkaniny profile usztywniajace
materiat oraz listwe dolng,

O wyprac tkanine i wyprasowaé zgodnie z zaleceniami

© zatozy¢ ponownie tkanine zaczepiajac najpierw goérng cze$é do szyny i zawigzaé
supetki na sznurkach na zadanej wysokosci.

Pranie tkaniny rolety rzymskiej
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pranie chronione w temp. . . . . : nie CZYéCiC' prasowanie ochronne
nie wirowac nie chlorowac eI Si=cz poditadke

Niewlasciwe uzytkowanie

Producent rolety rzymskiej nie odpowiada za uszkodzenia wynikajace z niewfasciwego
uzytkowania a w szczegolnosci za:
® Uszkodzenia mechaniczne.
B Utrate estetyki lub koloru materiatu rolety rzymskiej w wyniku niewtasciwego
czyszczenia.
B Odksztatcenia materiatu powstate na skutek niewtasciwego prania i prasowania
tkaniny.
B Zerwanie fancuszka / sznurka na skutek szarpania przy obstudze rolety rzymskiej.
B Gwarancji producenta nie podlega réwniez zabrudzenie materiatu rolety
wynikajace z warunkoéw panujacych w pomieszczeniach gdzie roleta zostata
zamontowana: szczegdlnie szkodliwy jest dym tytoniowy, ttuste opary kuchenne
oraz opary aktywne chemicznie.
B Proby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety rzymskiej Ilub jej
konstrukcji.
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